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適用 PCIe 架構伺服器的全球最先進資料中心加速器
高效能運算資料中心需要在有限的預算範圍內，滿足科學家與研
究人員持續不斷的要求，而部署大量市售運算節點的傳統方法，
則需要巨量互連的額外負荷，會大幅增加成本，但是效能卻不一
定可成正比增加。

NVIDIA Tesla P100 GPU 加速器為目前最先進的產品，可支援突破
性 NVIDIA Pascal™ 架構，且設計為可提升流量以及節省超效能運
算+和超大資料中心的經費。Tesla P100 for PCIe 為此系列的最新
款式，能在廣泛的 HPC 應用中提供快如閃電般的效能，且可由單
一節點取代市售半數的 CPU 節點。

大幅提升效能

NVIDIA Tesla P100 for PCIe 效能

應
用
加
速

NAMD VASP MILC AMBERHOOMD-
Blue

Caffe/
AlexNet

2X K80 2X P100（PCIe） 4X P100（PCIe）
30 X

25 X

10 X

5 X

0 X

20 X

15 X

雙 CPU 伺服器、Intel E5-2698 v3 @ 2.3 GHz、256 GB 系統記憶體、早期生產的 Tesla P100 

規格
GPU 架構 NVIDIA Pascal

NVIDIA CUDA® 核心 3584

雙精度浮點運算效能 4.7 TeraFLOPS

單精度浮點運算效能 9.3 TeraFLOPS

半精度浮點運算效能 18.7 TeraFLOPS 

GPU 記憶體 16GB CoWoS HBM2 at 
732 GB/s or 
12GB CoWoS HBM2 at 
549 GB/s

系統介面 PCIe Gen3

最大功耗 250 W

ECC 支援

散熱解決方案 被動式

尺寸 PCIe 全高度/長度

運算 API NVIDIA CUDA、 
DirectCompute、 
OpenCL™、OpenACC

採用 NVIDIA GPU Boost™  技術的 TeraFLOPS 測量

NVIDIa® Tesla® P100  
GPU 加速器
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想要進一步瞭解 Tesla P100 for PCIe，請造訪 www.nvidia.com.tw/tesla

大幅提升效能
Tesla P100 for PCIe 在各方面皆採創新技術，從矽晶圓到軟體進行重新塑造。每一項突破性技術的效能都出現大幅進步，同時提升了
資料中心的處理量。 

PASCAL 架構
超越半精度的 18.7 
TeraFLOPS、單經度的 9.3 
TeraFLOPS 和 雙精度的 4.7 
TeraFLOPS 效能，在深度學
習與 HPC 工作負載創造了嶄
新的可能性。

COWOS HBM2
利用 Chip-on-Wafer-on- 
Substrate 的 HBM2 技術，
將運算及資料整合在同一個
封裝上，以達到超越過去世
代架構 3 倍的記憶體效能。
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指數 HPC 及超大效能

Unified Memory

CPU GPU 分頁移轉引擎
更簡便的編程與運算效能調
整，代表應用程式支援虛擬
記憶體分頁擴充程度可超越 
GPU 的實體記憶體大小，至
無限程度。
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虛擬無限記憶體擴展性
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